FOLHA DE ESPECIFICACOES
RADIO PORTATIL SEM TELA EP450S™

MAIOR SEGURANCA E PROTECAO: A CONFIANCA NECESSARIA PARA SE CONCENTRAR EM SUAS TAREFAS

RADIO PORTATIL EP450S
PORTFOLIO COMERCIAL

0 radio EP450S portatil inclui varias fungdes para melhorar
seu desempenho, entre elas: 16 canais, selegdo de alcance
de frequéncias, capacidade de grupo dentro de uma mesma
frequéncia, PL / DPL, VOX integrada e diversas opcdes

de baterias.

BENEFICIOS

16 Canais

— Organize facilmente suas equipes em diferentes grupos de
conversacao. Uma ferramenta ideal para operagdes complexas
nas quais a comunicagao € essencial.

Rastreamento de dupla prioridade

—Monitore o canal prioritario e mantenha-se atualizado com

a informagao critica. Utilize esta fung@o quando necessite
supervisar um ou dois grupos de trabalho com maior frequéncia
do que outros.

Botao de emergéncia MDC-1200
—Mantenha apertado o botdo programével e a fungdo do botdo
de emergéncia MDC seré ativada.

Sistema Transponder de Alcance Automatico

(ARTS™ é uma marca registrada da Vertex Standard)
—E uma funcdo ativada pelo vendedor que é programével por
canal. Esta fungdo permite aos radios que estejam operando na
mesma frequéncia monitorar o alcance dos outros radios em
intervalos pré-programados. Nao ha limite para a quantidade
de radios que podem operar juntos.

Bloqueio de Radio

— A funcdo Bloqueio de Rédio protege o rédio contra o uso
clandestino. Se esta fungdo estiver habilitada, através do
Software de Programacao do Cliente (CPS) ou do menu do rédio,
quando o operador liga o radio deve digitar uma senha de quatro
digitos (nem mais, nem menos) antes de se permitir qualquer
operagdo de radio. No modelo sem tela, a primeira posi¢do
rotativa representa o primeiro digito da senha de 4 digitos.

(Posicdo 1...9 significa 1...9, Posigdo 10 - 16 significa 0. . .6), 0s 3
digitos restantes devem ser digitados através dos botdes laterais
(0 Botdo lateral 1 representa “1" e 0 Botdo lateral 2 representa ‘2').

Transmissao ativada por voz (VOX) integrada
— Com a ajuda do acessorio adequado, vocé pode falar e ouvir sem
precisar usar as maos.

Programacao de Tons

— A fungdo Programag&o de Tons permite ao Software de
Programagao do Cliente (CPS) designar um tom personalizado
quando recebe um Aviso de Chamada ou uma Chamada Seletiva
de um Membro da Lista de Chamadas-MDC.

Inibicdo seletiva de radio
—Uma fungao de seguranca que permite a estagdo base desativar
de maneira remota uma unidade de radio.

PTT-ID e Codinome (transmisséo / recepcao)
— Identifique rapidamente um usudrio de radio no inicio de
uma transmissao.

Tecla rapida de anulagéo de inibicao

de Voz da Motorola

— Quando estiver selecionada, 0s usudrios podem anular a regra
Bloqueio de Canal Ocupado.

Cartao Opcional de Inversao de Voz da Motorola*

— Esta é uma fungdo de criptografia de voz por meio de um Cartéo
Opcional de Inversao de Voz. E usado no modo analdgico para uma
maior seguranca nas comunicagdes, com dois cadigos padroes
3,39 KHz e 3,29 KHz respectivamente.

ACESSORIOS

A Motorola oferece uma ampla gama de acessorios originais para
melhorar a funcionalidade de seu radio para cada uma de suas
necessidades de comunicagdo. Os Acessdrios Motorola Original
foram desenvolvidos de acordo com as mais exigentes normas de
qualidade para assegurar eficacia e durabilidade.

*Q Cartao Opcional de Inverséo de Voz é um acessorio vendido em separado. Nimero de
Peca para o modelo do radio com tela: PMLN5739. Namero de Pega para o modelo do
radio sem tela: PMLN5740.
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CARACTERISTICAS

16 canais

2 botdes programéaveis
CSQ/PL/DPL/inv-DPL
Bloqueio de canal ocupado
Canal de recepgao dedicado

Eliminacdo de canal barulhento
Limitador de tempo de transmissao
Repetidor / comunicagao direta
Rastreamento de prioridade dupla

Sinalizagdo MDC-1200)
- PTT-ID (envio)

X-Pand™

Transmissdo ativada por voz (VOX) integrada

Sinalizagdo Quick-Call Il

- Chamada de alerta (recepcao)

- Chamada de voz seletiva (recepgéo)
Sinalizagdo DTMF

- PTT-ID (envio)
Inversdo de Voz através de Cartdo Opcional

- Verificagdo do Réadio (recepgao)

- Inibicdo seletiva de radio (recepgao)

GERAL VHF UHF TRANSMISOR VHF UHF
Dimensdes Altura x Largura x Profundidade Potencia de salida RF
130,5mm x 62 mm x 45mm Potencia alta 5W 4w
(5,12 pol. X 2,44 pol. X 1,77 pol.) Potencia baja W W
Peso 397g — - -
- — - - — Emisiones conducidas/radiadas - 36 dBm <1 GHz /-30 dBm > 1 GHz
Vida média da bateria 17 horas (baixa poténcia) - -
em um ciclo de 5/5/90* 12 horas (alta poténcia) leJrTl]bldFJ y ruido FM ) -45dB @ 25kHz /-40 dB @ 12.5 kHz
(com bateria de alta Limitacion de modulacion +2.5@ 12.5kHz / +4.0 @ 20kHz
capacidade de ion) Respuesta de audio(0.3 - 3 kHz) +1, 3dB
Nimero de modelo 136-162 MHz LAH65JDCIAA2_N Distorsién de audio <3%
403-440 MHz LAHB5QDC9AA2_N
146-174 MHz LAHB5KDC9AAZ_N
438-470 MHz LAHG5RDCIAAZ_N RECEPTOR VHF  UHF
465-495 MHz LAHB5SDCIAAZ_N Sensibilidade 0,25uV
490-527 MHz LAHB5TDCIAA2_N (12 dB SINAD) (tipica)
Alcance de 136-174 MHz / ABZ99T3039 Intermodulagéo -70db

frequéncia /

146-174 MHz / ABZ99T3045

Seletividade

-70db @ 25 kHz /-60 dB @ 12,5 kHz

aprovagdo do 403-440 MHz / ABZ99T4057 Rechaco de espurias -75db
FCC 438-470 MHz / ABZ99T4056 Rechaco de imagem e % F ~70db

465-495 MHz / ABZ99T4058 Saida de 4udio com 500 mW

490-527 MHz distorsao de <5%
Espagamento de canal 12,5/20/ 25 hHz (7.5V / temperatura ambiental)
Abrangéncia de -30°to 60°C Distorsgo de dudio 5%
temperatura Zumbido e ruido - 45dB @ 25 kHz / -40dB @ 12,5 hHz
Estabilidade de +2,5 ppm Emissdes de espurias (conduzidas e irradiadas)
frequéncia
*5% receber; 5% transmitir;
90% em espera
NORMAS MILITARES 810C 810D 810E 810F
Normas MILITARES aplicaveis Métodos  Procedimentos Métodos  Procedimentos Métodos  Procedimentos Métodos  Procedimentos
Baixa presion 500.1 1 500.2 2 500.3 2 500.4 1
Alta temperatura 501.1 12 501.2 12 501.3 12 500.4 12
Baixa temperatura 502.1 1 502.2 1.2 502.3 1.2 500.4 1.2
Mudanga de temperatura 503.1 1 503.2 1 503.3 1 500.4 1
Radiagdo solar 505.1 1 505.2 1 505.3 1 500.4 1
Chuva 506.1 12 506.2 12 506.3 12 500.4 1
Umidade 507.1 2 507.2 2.3 507.3 2.3 500.4 3
Salinidade 509.1 1 509.2 1 509.3 1 500.4 1
Po 510.1 1 510.2 1 510.3 1 500.4 1
Vibragéo 514.2 8,10 514.3 1 514.4 1 500.5 1
Choque 516.2 1,25 516.3 14 516.4 14 500.5 1

As especificagdes estao sujeitas a mudangas sem aviso prévio. Todas as especificagdes e os métodos elétricos referem-se as normas EIA/TIA 603

Para obter mais informagdes sobre o EP450S, entre em contato com seu representante da Motorola.
www.motorola.com/br/ep450S
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